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[bookmark: _Toc8773030]1. 适用范围
本规则规定了风力发电机组风轮叶片原材料产品认证模式、认证实施基本要求、认证证书与标志以及收费等。
本规则适用于兆瓦风力发电机组风轮原材料产品认证。
[bookmark: _Toc8773031]2. 认证模式
文档评估 + 型式试验 + 制造能力评估 + 获证后监督
[bookmark: _Toc8773032]3. 认证实施的基本要求
[bookmark: _Toc8773033]3.1 认证申请
3.1.1 认证申请单元划分
按不同产品种类及性能划分认证单元。同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品可只做一次型式试验。
风力发电机组风轮原材料单元划分见“风力发电机组风轮叶片原材料产品认证单元划分说明”（附件1）。
3.1.2申请时需要提交的技术文件资料
认证申请所需提交的文件资料见“风力发电机组风轮叶片原材料产品认证申请所需提交的文件资料清单”（附件2）。
3.1.3 评估资料企业代管申请
对于附件1“风力发电机组叶片原材料认证申请所需提交的文件资料清单”的部分文件资料，如果申请认证的单位出于“技术保密”的理由，不方便移交我方带走封存的，可以由申请认证的单位提出认证评估资料代管申请（见附件4）“评估资料企业代管申请表”，并列出代管资料清单，经过我方审批申请、审查资料、加盖审批章/备查章以及加封（贴封条）后，由申请认证的单位保管、出具代管资料证明书（见附件5）“代管资料证明书”。申请认证的单位在认证有效期内务必妥善保管资料，不得拆封、挪用、修改、损坏，以备我方随时查阅。
[bookmark: _Toc8773034]3.2 文档评估
鉴衡认证中心将依据表1适用的技术要求，并结合附件1所要求的文件资料，对所收到的相关文件进行符合性审查。








表 1原材料认证技术条件清单
	材料类型
	技术要求文件
	适用范围

	基体树脂
	CGCGF009：2019风力发电机组风轮叶片 环氧树脂技术条件
	适用于环氧树脂体系

	增强材料
	CGCGF145：2019风力发电机组风轮叶片 玻纤纱线技术条件
	适用于玻璃纤维粗纱

	
	CGCGF010：2019风力发电机组风轮叶片 玻纤织物技术条件
	适用于玻璃纤维织物

	芯材
	CGCGF011：2019风力发电机组风轮叶片 泡沫芯材技术条件
	适用于硬质泡沫，如PVC、PET、SAN、HPE

	
	CGCGF147：2019风力发电机组风轮叶片 轻木芯材技术条件
	适用于轻木

	结构胶黏剂
	CGCGF012：2019风力发电机组风轮叶片 结构胶黏剂技术条件
	适用于结构胶黏剂

	涂层
	CGCGF013：2019风力发电机组风轮叶片 保护涂层技术条件
	适用于普通面漆与前缘防护涂料

	注：未涵盖的其它类型原材料产品可与鉴衡协商，根据商定的技术协议执行。


[bookmark: _Toc8773035]3.3 型式试验
3.3.1型式试验方案（以下简称试验方案）的确定
检测项目、测试方法及技术要求参照表1中适用的技术条件文件规定的全部适用项目。
3.3.2试验样品的确定
试验样品，即供型式试验用的完工产品，在特性、特征、制造质量上应能够代表或覆盖申请认证的产品或系列产品，并应是以规定用于产品生产过程的方法和手段制造的。
试验样品应由鉴衡检验员在流水线上或最近入库的成品中随机取样，并加以标识、封样和记录，其内容应全面并包括样品相关信息（如样品名称、生产商、生产信息、样品编号、产品批次等）、取样日期、取样地点、取样人等。
对试验样品的取样/制样，可与制造能力评估（即工厂审查）一并进行。
3.3.3 试验
试验样品应送交符合鉴衡要求的检测机构，按照确定的试验方案进行检测，原则上所有测试应在鉴衡见证下进行。鉴衡对于检测机构要求如下：
· 经鉴衡认可的检测机构
· 经其它认证机构认可的检测机构，测试前应申请鉴衡确认其资质
· 未经认可的试验室，测试须在鉴衡检验员见证下进行
如果某项试验，包括许可的复验结果或所产生的现象已足以判定产品不符合认证条件时，则认证机构可以终止试验并通知厂方负责人或其代表。申请方如仍希望获得认证，应在认证机构许可的期限内提交关于就导致不符合认证条件的原因进行调查和采取纠正措施的书面说明，经认证机构研究后决定是否：
· 规定某些附加条件和要求；
· 再次进行有关试验；
— 中止受理此次申请。
[bookmark: _Toc8773036]3.4制造能力评估
3.4.1评估内容及范围
评估内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。
评估应覆盖申请认证产品所有的环节与生产场所。工厂质量保证能力审查应覆盖申请认证产品的加工场所，产品一致性检查应覆盖申请认证产品。
3.4.1.1工厂质量保证能力审查
由认证机构派审查员对生产厂按照“产品认证工厂质量保证能力要求”（附件4）进行工厂质量保证能力审查。同时，还应按照“风力发电机组风轮叶片原材料产品工厂质量控制检测要求”（附件3）进行核查。
3.4.1.2产品一致性检查
工厂审查时，应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查，必要时还须对产品的生产过程进行检验/审查，以确认批量生产产品与试验样品及技术文件一致。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]若认证涉及系列产品，则应对该系列产品每个型号至少抽取一个样品，重点核实以下内容：
a）认证产品的标识：检查认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格型号与型式试验报告上所标明的应一致； 
b）认证产品的参数：检查认证产品的参数，应与型式试验检测时的样品或试验报告上所标明的一致；
c）认证产品的制造工艺/方法：
— 确认使用的生产工艺、原材料规格等符合要求；
· 确认现场加工工艺及人员资格；
— 抽查原材料和成品检验报告。
3.4.2 工厂审查时间
工厂审查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为2-6个人日。
[bookmark: _Toc8773037]3.5 认证结果评价与批准
由认证机构负责组织对文档评估、型式试验、工厂审查的结果进行综合评价，评价合格后，由认证机构对申请人颁发型式认证证书（每个申请单元颁发一张认证证书）。
3.5.1文档评估结果和型式试验结果的评价
文档评估结果和型式试验结果的评价按适用技术条件合格判定的规定进行。
3.5.2工厂审查的评价
a)如果整个审查过程中未发现不符合项，则审查结论为合格；
b)如果发现轻微的不符合项，工厂应在规定的时间内采取纠正措施，报审查组确认其措施有效后，则审查结论为合格；
c)如果发现严重不符合项，或工厂的质量保证能力不具备生产满足认证要求的产品，则可终止审查。
3.5.3 认证时限
认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括文档评估时间、型式试验时间、提交工厂审查报告时间、认证结论评价和批准时间以及证书制作时间。
文档评估时间和型式试验时间根据不同产品由认证机构和申请方共同商定。
提交工厂审查报告时间一般为5个工作日。以审核员完成现场审查，收到生产厂提交符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。
认证结论评价、批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。
[bookmark: _Toc8773038]3.6 获证后监督
型式认证后共有三种监督方式：产品制造过程监督检查、产品出厂监督检查、定期工厂审查。
认证机构颁发型式认证证书后，对于该证书覆盖的同一类别、规格的产品，一般采用上述方式中的某一种方式进行监督。采用哪种方式及具体要求，认证机构将根据产品技术和生产制造工艺情况、生产厂的质量保证能力等要求来确定。必要时，所确定的方式和要求也可以改变或调整。
3.6.1产品制造过程监督检查
认证机构在产品的制造过程中到工厂进行有重点的检验，如对主要(原)材料、工序质量进行检查和监督、见证有关的试验、测量等，并包括审查有关的质量记录和核查外购的或分承包方提供的材料是否符合有关规定，及在产品完工后参加有关试验和进行检查。检查满意后，在产品上加以认证标志，并颁发产品检查证书。
3.6.2产品出厂监督检查
认证机构在每件或每批产品处于完工阶段或出厂前，到工厂审查有关产品的质量记录，例如生产过程中的监控记录、检测、试验记录及报告等，包括核查外购的或分承包方提供的材料是否符合有关规定。并对产品进行逐件或抽样检验，包括监督、见证产品的性能试验。检验满意后，在产品上加以认证标志，并颁发产品检查证书。
3.6.3定期工厂审查
在认证机构定期对工厂产品质量保证能力及认证产品一致性进行监督复查的前提下，由工厂按认证机构要求提交产品的检验、试验记录和报告，经认证机构审核满意后颁发产品检查证书，并由工厂在认证机构授权下使用认证标志对有关产品加以标识。一般情况下，在初次获证后第12个月，对获证企业进行监督复查，在随后的监督复查中，两次监督复查时间间隔不应超过12个月。认证机构可在认为必要时到工厂对产品进行有关检查。
3.6.4获证后检验、试验项目
获证后的检验、试验项目，如无特殊要求，则根据认证机构批准的技术文件资料进行。获证后的检验试验项目，应基于有关标准，并考虑产品的重要性和工厂的质量控制能力水平予以确定。
[bookmark: _Toc261606694][bookmark: _Toc8773039][bookmark: _Toc107891623]4. 认证证书
[bookmark: _Toc261606695][bookmark: _Toc8773040]4.1 认证证书的保持
4.1.1证书的有效期
本规则覆盖产品的型式认证证书有效期一般为五年。
4.1.2认证产品的变更 
4.1.2.1变更的申请
认证后的产品，如果产品的设计、所用材料或制造方法有所改变，应向认证机构提出申请。
4.1.2.2变更评价和批准
认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，合格后方能进行变更。
4.1.3纠正措施
[bookmark: _Toc107891624]在认证证书有效期内，如果出现可能导致认证机构取消认证的情况，申请方应及时采取有效的纠正措施。
[bookmark: _Toc261606696][bookmark: _Toc8773041]4.2 认证证书覆盖产品的扩展
认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同一系列的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查。
[bookmark: _Toc107891625]确认合格后根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。
[bookmark: _Toc261606697][bookmark: _Toc8773042]4.3认证证书的暂停、注销和撤销
[bookmark: _Toc107891626]认证证书的暂停、注销和撤销参照认证机构《认证证书的批准、维持、延长、暂停、恢复、撤销和注销的条件和程序》的要求执行。
[bookmark: _Toc261606698][bookmark: _Toc8773043]5. 产品认证标志的使用规定
[bookmark: _Toc107891627]证书持有者必须遵守认证机构《认证证书及标志的管理办法》的规定。
[bookmark: _Toc261606699][bookmark: _Toc8773044]5.1 准许使用的标志样式
[bookmark: _Toc107891628][image: ]
[bookmark: _Toc261606700][bookmark: _Toc8773045]5.2 变形认证标志的使用
[bookmark: _Toc107891629]本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。
[bookmark: _Toc261606701][bookmark: _Toc8773046]5.3加施方式
[bookmark: _Toc107891630]可以采用认证机构统一印制的标准规格标志（标签）、模压式或铭牌印刷三种方式中的任何一种。
[bookmark: _Toc261606702][bookmark: _Toc8773047]5.4 加施位置
[bookmark: _Toc107891631][bookmark: _Toc261606703]应在产品包装明显位置上加施认证标志。
[bookmark: _Toc8773048]6. 认证收费
[bookmark: _Toc261606704][bookmark: _Toc279134117]认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。
风力发电机组风轮叶片原材料产品认证实施规则                                  北京鉴衡认证中心
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[bookmark: _Toc8773049][bookmark: _Toc289522299][bookmark: _Toc293927891][bookmark: _Toc322077283]附件1  风力发电机组风轮叶片原材料产品认证单元划分说明
	材料大类
	材质类型/形式
	认证单元

	基体树脂
	环氧树脂
	不同型号划分为不同单元

	
	环氧乙烯基树脂
	不同型号划分为不同单元

	
	不饱和树脂
	不同型号划分为不同单元

	
	聚氨酯树脂
	不同型号划分为不同单元

	
	丙烯酸树脂
	不同型号划分为不同单元

	增强材料
	玻璃纤维
	纱线
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	单轴向织物
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	双轴向织物
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	三轴向织物
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	多轴向织物
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	碳纤维
	纱线
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	单轴向织物
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	预浸料
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	
	拉挤板
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	
	不同纤维混编制品
	不同浸润剂及型号划分为不同单元

	结构胶黏剂
	环氧结构胶
	不同型号划分为不同单元

	
	聚氨酯结构胶
	不同型号划分为不同单元

	芯材
	硬质泡沫
	PVC
	不同型号划分为不同单元

	
	
	PET
	不同型号划分为不同单元

	
	
	SAN
	不同型号划分为不同单元

	
	
	HPE
	不同型号划分为不同单元

	
	
	PMI
	不同型号划分为不同单元

	
	轻木
	不同型号划分为不同单元

	涂料
	普通面漆
	聚氨酯体系
	不同型号划分为不同单元

	
	
	氟碳体系
	不同型号划分为不同单元

	
	
	水性体系
	不同型号划分为不同单元

	
	前缘防护涂料
	不同型号划分为不同单元

	注：上述认证单元的划分以及未涵盖原材料产品可视具体情况而定
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[bookmark: _Toc8773050]附件2  风力发电机组风轮叶片原材料产品认证申请所需提交的文件资料清单
[bookmark: _Toc107891633][bookmark: _Toc261606706]1. 认证申请书
2. 生产企业概况
2.1申请人法律地位的证明文件（注册的营业执照及商标证书的复印件等）
2.2企业基本信息（通讯地址、网址、负责人、电话及传真等）
2.3生产情况（所生产的产品年生产能力及生产历史）
2.4 来料控制规章文件与原材料供应单位登记表
2.5企业的主要生产仪器、设备登记表（包括设备名称、规格、数量、使用场所、完好状态、制造单位或供应商等）
2.6企业的主要检测仪器、检测标准台账、设备登记表（包括设备名称、规格、精度、等级、使用场所、完好状态、制造单位或供应商等）
2.7 质量手册
2.8质量管理体系文件目录及机构图/表
2.9有关专业技术和管理人员的资质证明材料
3. 产品相关描述
3.1 产品认证单元
3.2 产品类型及状态
3.3 用途
3.4 生产商
3.5 产品名称
3.6 规格型号
3.7产品使用及工艺相关要求
3.8产品贮存相关要求
4. 产品主要性能描述（应包含型式检验项目涉及的性能）
5. 生产工艺规程
6. 产品合格证、铭牌
7. 产品认证检测项目涉及的企业技术条件（国标、企标或技术条件等）
8. 产品主要验收标准
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[bookmark: _Toc8773051]附件3  产品认证工厂质量保证能力要求
为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
[bookmark: _Toc8773052]1. 职责和资源
[bookmark: _Toc8773053]1.1 职责
    工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
—负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
—确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；
—建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
—建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；
—质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
[bookmark: _Toc8773054]1.2 资源
   工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求，应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。
[bookmark: _Toc8773055]2. 文件和记录
工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、原料等）、标志的使用管理等的规定。
产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。
工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：
—文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
—文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
—确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据，质量记录应有适当的保存期限。
[bookmark: _Toc8773056]3. 采购和进货检验
[bookmark: _Toc8773057]3.1 供应商的控制
工厂应制定对关键原材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键原材料满足要求的能力。
    工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。
3.2 关键元器件和材料的检验/验证
    工厂应建立并保持对供应商提供的关键原材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键原材料满足认证所规定的要求。
    关键原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。
    工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
[bookmark: _Toc8773058]4. 生产过程控制和过程检验
工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。
产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。
可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品与认证样品一致。
[bookmark: _Toc8773059]5. 例行检验和确认检验
    工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。
    例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。
    确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
[bookmark: _Toc8773060]6. 检验试验仪器设备
用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。
    检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。
6.1 校准和检定
    用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。
    应保存设备的校准记录。
6.2 运行检查
    对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时，应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。
    运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
[bookmark: _Toc8773061]7. 不合格品的控制
[bookmark: _Toc8773062]工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。
[bookmark: _Toc8773063]8. 内部质量审核
    工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。
    对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。
    对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。
[bookmark: _Toc8773064]9. 认证产品的一致性
    工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。
    工厂应建立产品关键原材料、工艺等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。
[bookmark: _Toc8773065]10. 包装、搬运和储存
    工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求
[bookmark: _Toc261606707][bookmark: _Toc293925333]
[bookmark: _Toc8773066]附件4 评估资料企业代管申请表
企业评估资料代管申请表
	申请企业
	
	申请时间
	

	认证产品型号
	
	申请认证时间
	

	资料名称
	
	资料数量
	

	详细资料清单
	

	申请理由
	

	企业盖章确认
	


	企业（盖章）
                                  年   月   日

	鉴衡审批
	


北京鉴衡认证中心（盖章）
年   月   日


备注：
1. 企业必须将附件和申请表一起交至鉴衡进行审批。
2. 企业申请代管的所有资料必须盖有鉴衡认证中心的批准章或备查章。
3. 企业在接收鉴衡移交代管资料时，应按照鉴衡提供的模板提交盖章的《代管资料证明书》。
4. 在认证评估中和获得证书后的20年内，企业应妥善管理，不得擅自更改、销毁所代管的资料，如代管资料出现更改、缺失、毁坏等不完整情况，由此引起的所有后果由企业自负。
5. 在认证评估中和获得证书后的20年内，北京鉴衡认证中心如有评估、检查或其他方面的需求，需要查阅代管资料时，企业应积极配合

[bookmark: _Toc261606708][bookmark: _Toc293925334][bookmark: _Toc8773067]附件5  代管资料证明书
代管资料证明书
[bookmark: _Hlk8820142][bookmark: _Hlk8772461]我方生产的与风力发电机组叶片配套的_____________________________产品，型号为___________________，于___年___月___日在北京鉴衡认证中心申请了型式认证。 
[bookmark: _Hlk8820121]在文件评审中，北京鉴衡认证中心已经按照其具体的实施规则，对_____________型号的________________________________产品进行了详细审查。在审查完毕之后，我方出于_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________的理由，向北京鉴衡认证中提交了《评估资料企业代管申请书》，申请代管的详细的资料清单见附件。

北京鉴衡认证中心对申请书审批通过之后，在我方申请代管的资料上全部盖了鉴衡认证中心的批准章或备查章后，于_____年_____月_____日正式移交给我方，由我方在我方处进行封存保管。

在认证评估中和获得证书后的20年内，我方郑重声明： 
1. 我方会保证妥善管理，不会擅自更改、销毁所代管的资料，如代管资料出现更改、缺失、毁坏等不完整情况，由此引起的所有后果由我方自负； 
2. 北京鉴衡认证中心如有评估、检查或其他方面的需求，需要查阅代管资料时，我方积极配合。 

特此证明！ 

企业（盖章） 
年   月   日


_________________________________
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