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紫外线消毒杀菌灯器具安全认证技术规范 

1 范围 

本技术规范规定了使用紫外线消毒杀菌灯、电源电压不超过 250 V 的紫外线消毒杀菌灯器具的安

全要求和有关试验，包括分类、标记、机械结构、电气结构和生物安全。 

就实际情况而言，本文件所涉及的紫外线消毒杀菌灯器具存在的普通危险，是在住宅和住宅周围环

境中所有的人可能会遇到的。然而，一般而言，本文件并未涉及： 

— 以下人员（包括儿童），因 

· 肢体、感觉或精神功能较弱；或 

· 缺乏经验和知识 

若无监督或指导，则无法安全使用本器具的情况； 

— 儿童玩耍器具的情况。 

 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 7000.1 灯具 第 1 部分：一般要求与试验 

GB 7000.201 灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 

GB 7000.204 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 

GB 7000.208 灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 

GB 7000.212 灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 

IEC 60335-1:2010 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements 

GB 4706.45 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 

GB 16843 单端荧光灯的安全要求 

GB 18774 双端荧光灯 安全要求 

GB 16844 普通照明用自镇流灯的安全要求 

GB/T 19258 紫外线杀菌灯 

GB/T 20145 灯和灯系统的光生物安全性 

GB/T 30117.2 灯和灯系统的光生物安全 第 2 部分：非激光光辐射安全相关的制造要求指南 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

紫外线消毒杀菌灯 ultraviolet disinfection lamp 

一种采用石英玻璃或其他透紫玻璃的低气压汞蒸气放电灯，放电产生以波长为 253.7 nm 为主的紫

外辐射，其紫外辐射能杀灭细菌和病毒。 

注 1：本文件中，该术语可被简称为“灯管” 

3.2  

紫外线消毒杀菌灯器具 ultraviolet disinfection lamp apparatus 
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分配、透过或改变一个或多个紫外线消毒杀菌灯发出紫外线的器具，它包括支承、固定和保护灯所

必需的所有部件，以及必需的电路辅助装置和将它们连接到电源的装置，包括紫外线消毒杀菌灯本身。 

注 1：不对其中装有的紫外线消毒杀菌灯进行试验。 

注 2：不以照明为使用目的。 

注 3：本文件中，该术语可被简称为“紫外灯器具” 

3.3  

生物安全距离 biological safety distance 

（Dbs） 

由制造商指定的距离值，单位：m。在与工作中紫外灯器具的距离大于等于该值时，生物体受其伤

害的危险较低。 

3.4  

臭氧浓度 ozone concentration 

臭氧在空气中的体积百万分比。单位：ppm。 

3.5  

其它 others 

GB 7000.1 第 1 章所给出的术语和定义，通过下列修改后，适用于本文件。当与本文件有矛盾时，

以本文件的规定优先。 

3.5.1 术语“灯具”应被替换为“紫外线消毒杀菌灯器具”（简称“紫外灯器具”）。 

3.5.2 与“光”和“可见辐射”相关的概念应被替换为“紫外线”和“紫外辐射”。 

3.5.3 与照明功能相关的概念应被替换为紫外线消毒杀菌功能。 

4 分类 

应用 GB 7000.1 第 2 章的规定，但应作下列修改和补充： 

4.1 使用时直接放在地上或桌上的紫外灯器具，应被分类为“适合于直接安装在普通可燃材料表面”。 

4.2 按是否产出臭氧，紫外灯器具应分类为有臭氧紫外灯器具和无臭氧紫外灯器具。 

5 标记 

应用 GB 7000.1 第 3 章的规定，但应作下列修改和补充： 

5.1 紫外灯器具上应标记下列内容，并在 GB 7000.1 第 3.2 c)条规定的位置可见： 

— “本紫外灯器具只能在无人员的封闭空间工作”，或； 

— “本紫外灯器具工作时，人员应与其保持至少 X m 的生物安全距离”。 

注 1：与以上标记相关的试验要求详见第 17.1 条。 

5.2 在生物安全距离 Dbs 下，若根据 GB/T 20145 评估光化紫外或近紫外危害达到 1 类危险（低危险），

则应标记下列警告（文本和边框为黑色，背景为黄色），并在 GB 7000.1 第 3.2 a)和 3.2 c)条的规定的位

置可见： 

1 类危险（低危险） 

注意：该产品有紫外辐射，使用合适的遮挡物，让眼晴和皮肤所受的辐照最小 

5.3 GB 7000.1 第 3.2.23 条用以下内容替代： 

在生物安全距离 Dbs 下，若根据 GB/T 20145 评估近紫外危害或蓝光危害达到 1 类危险（低危险），

则应标记“不要注视亮着的光源”的警告符号（见 GB 7000.1 图 1），并在 GB 7000.1 第 3.2 a)和 3.2 c)条

的规定的位置可见。 

5.4 GB 7000.1 第 3.3.21 条用以下文字替代： 
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紫外灯器具上应标记下述内容，并在 GB 7000.1 第 3.2 a)条规定的位置可见： 

“本紫外灯器具内的灯管应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。” 

警告，触电危险  [来源：IEC 60417-6042 (2011-11)] 

5.5 下列附加内容应在紫外消毒杀菌灯器具上或与紫外灯器具一起提供的说明书中给出： 

5.5.1 直接暴露在灯辐射中可能给人体皮肤和眼睛造成伤害的警告； 

5.5.2 紫外灯器具是否产出臭氧的说明； 

5.5.3 对于有臭氧紫外灯器具，臭氧对人体黏膜伤害的警告； 

5.5.4 对于有臭氧紫外灯器具，每次工作完后应开窗通风至少 30 min，人员方可进入的说明。 

5.5.5 说明书中应包含以下内容： 

“本紫外灯器具不适用于肢体、感觉或精神功能较弱或缺乏经验和知识的人员（包括儿童）使用，

除非由负责其安全的人员对他们使用本器具进行监督或指导。” 

6 结构 

应用 GB 7000.1 第 4 章的规定，但应作下列修改和补充： 

6.1 固定式紫外灯器具不应带有开关，遥控开关除外。 

可移式紫外灯器具应带有遥控开关，或者带有软线开关，且紫外灯器具与开关之间的电源线长度至

少为 2.0 m。 

合格性由目视和长度测量检验。 

6.2 可移式紫外灯器具应有足够的平稳度。合格性用下述方法检验： 

紫外灯器具以正常使用时最不利的位置置于一块平板上，平板与水平面成 15°夹角，平板表面不

应使紫外灯器具滑动。试验中，紫外灯器具应不倾倒。 

6.3 对于按正常使用位置，放在与水平面成 30°倾角的平面上会倾倒的可移式紫外灯器具，灯管要用

防护格栅、透紫防护罩或类似装置保护。该装置应与灯体牢固固定且不能被徒手取下。 

注 1：透紫材料的例子有，石英玻璃、高硼硅玻璃。 

合格性由目视和第 6.2 条的试验（倾斜角度改为 30°）检验。 

6.4 紫外灯器具的外壳不应有可能被儿童视作玩具的造型和（或）装饰。 

6.5 紫外灯器具的绝缘材料应能耐紫外辐射，抗紫外老化和脆化。在完成耐久性试验后，试样不应有任

何削弱其安全性的变化，绝缘材料的防触电性能不应降低，不应有破裂、鼓胀和皱缩。 

合格性由目视和第 11 章和第 12 章的试验检验。 

6.6 删除 GB 7000.1 第 4.24 节的要求。 

7 爬电距离和电气间隙 

应用 GB 7000.1 第 11 章的规定。 

8 接地规定 

应用 GB 7000.1 第 7 章的规定。 

9 接线端子 

应用 GB 7000.1 第 14 章和第 15 章的规定。 

10 外部接线和内部接线 
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应用 GB 7000.1 第 5 章的规定，但应作下列修改和补充： 

10.1 GB 7000.1 第 5.2.1 条最后一段用以下内容替代： 

不应使用聚氯乙烯绝缘的外部接线，其护套应是橡胶、硅胶、PFTE、FEP 或其它抗紫外辐射的材

料。 

合格性由目视检验。 

10.2 若使用聚氯乙烯绝缘的内部接线，则应避免其受到紫外辐射。 

受到紫外线辐射的内部接线，其绝缘应是橡胶、硅胶、PFTE、FEP 或其它抗紫外辐射的材料。 

合格性由目视检验。 

11 防触电保护 

应用 GB 7000.1 第 8 章的规定。 

12 耐久性试验和热试验 

应用 GB 7000.1 第 12 章的规定。 

IP 分类数字大于 IP20 的紫外灯器具，应在本文件第 13 章规定的 GB 7000.1 中 9.2 试验后、9.3 试

验前进行 GB 7000.1 中 12.4、12.5、12.6 的有关试验。 

13 防尘、防固体异物和防水 

应用 GB 7000.1 第 9 章的规定。 

对于 IP 分类数字大于 IP20 的紫外灯器具，GB 7000.l 第 9 章规定的试验顺序应按本文件第 12 章的

规定进行。 

14 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 

应用 GB 7000.1 第 10 章的规定。 

15 耐热、耐火和耐起痕 

应用 GB 7000.1 第 13 章的规定。 

16 紫外灯器具部件 

16.1 紫外线消毒杀菌灯 

单端灯、自镇流灯和双端灯的安全要求分别应符合 GB 16843、GB 16844 和 GB 18774 的相应规定。 

合格性由核查对应标准的认证证书、检测报告或依据对应标准进行试验来检验。 

16.2 其它 

应用 GB 7000.1 第 0.5 条的规定。 

17 生物安全 

17.1 光生物安全 

17.1.1 对于未标有第 5.1 条中“此紫外灯器具只能在无人员的封闭空间工作”的紫外灯器具，应在制造商

指定的生物安全距离下，按 GB/T 20145 的要求对其进行光化学紫外危害、近紫外危害和蓝光危害的评

估，紫外灯器具应被分类为“无危险类”或“危险类 1（低危险）”。 
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17.1.2 对于被分类为危险类 1（低危险）的紫外灯器具，应按第 5.1 条至第 5.3 条的要求进行标记。 

17.2 臭氧毒性安全 

17.2.1 对于无臭氧紫外灯器具，其工作时室内空气环境中的 1 h 平均最高容许臭氧浓度为 0.05 ppm。 

合格性由按 GB 4706.45 第 32 章进行试验来检验。 

17.2.2 对于有臭氧紫外灯器具，应按第 5.1、5.5.4 和 5.5.4 条的规定进行标记和说明。 

 

 ___________________  


